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Warnsysteme & Fahrzeugkomponenten

Wir sind Ihr Professioneller Warnsysteme-Partner fur Nutzfahrzeuge und
Einsatzfahrzeuge seit 2010

. Top Qualitat und Preisverhaltnis

. Langzeitversorgung fur Ersatzteile

. Best-Preis—Top-Angebote

. AuRendienst fur Osterreich, Deutschland, Italien

. Vertriebspartner in ganz EUROPA

. OEM Erstausruster diverser Feuerwehrfahrzeughersteller, Rettungsdienst-Fahrzeughersteller,
Sonderfahrzeughersteller, Baumaschinenhersteller, Landwirtschaftsmaschinenhersteller sowie
Nutzfahrzeughersteller und diverser Fahrzeugaufbauer sowie Behdrden und Stra3endiensten
aus ganz EUROPA.
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INTER XYY X

Produktuibersicht

. Warnbalken / Lichtbalken

. Rundumleuchten / Kennleuchten

. Direktionale Blitzmodule (Frontblitzer, Heckblitzer, Seitenblitzer, 180° Abstrahlblitzer)
. Folgetonhornanlagen und Martinshorn-Kompressoranlagen

. Bedienkomponenten Schalt bis CAN-Bus Losungen

. Arbeitsscheinwerfer (Flut-Spot-Ultra Bright)

. Umfeldbeleuchtungen (Aufbau, Einbau sowie Mast-Systeme)
. Ruackfahrwarner
. Rackfahr-Ultraschallsysteme

. Sonstiges Akustische- und Optische Komponenten fur Nutzfahrzeuge & Einsatzfahrzeuge
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Integrierte Warnsignale zur Dachintegrationen
00000

INTER

eme & Fahr

Serie INWARN-LED

LED Module zur Integration in die
Fahrzeugkarosserie sowie in Lichthauben
Warnfarben: gelb, blau, rot, grin, weil3
Funktionen: Warnblitz oder Dauerlicht
(Scheinwerfer)

4 LEDs pro Modul

Betriebsspannung: 9-32 Volt

1A bei 12 Volt

ECE-R65 und ECE-R10 Class 1 und Class 2

Abmessungen: 42,6 x 46,5 x 22,8 - 36,5 mm

Auch zur Umrustung von alten Einsatzfahrzeugen

geeignet!
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Integrierte Warnmodule

flr Dachintegrationen / Balkenintegration / Umristung bestehender Anlagen

www.intersignal.at

Serie INTEGRAL-POWER 360
1 oder 2 Reihig

12 LEDs—360° Abstahlung
14 LEDs—360° Abstahlung

Warnfarben:
gelb, blau, rot, gran, weild

Funktionen:
Verschiedene
Blitzfrequenzen +
Rundumeffekt

Serie INTEGRAL - Master-
POWER3/6

3 oder 6 LEDs pro Modul
Bis 30 Module kombinierbar

Warnfarben:
gelb, blau, rot, grin, weil3

Funktionen:
Warnblitz oder Dauer

Serie INTEGRAL - Master-
POWER 4 DUO

6 LEDs pro Modul
Bis 30 Module kombinierbar

Warnfarben:
gelb, blau, rot, griin, weild

Funktionen:
Warnblitz oder Dauer

Optional Dual blau/gelb

Steuergerat

. bis zu 22 Module in
Dualcolor blau/gelb
umschaltbar

. bis zu 30 Module
mit 3 LEDs

. bis zu 22 Module
mit 6 LEDs



LED Warnlichtbalken - Serie MTSLIM-35
00000

SLIM—Extra Flach mit hoher LED Lichtstarke (3-Watt LEDs)

. Betriebsspannung:
12-24 Volt Dualspannung

. Verfugbare Langen:
40 bis 220 cm / Balkenhohe 3,5 cm

. Leuchtmodule:
Hochleistungs LEDs - mit je 3 Watt LEDs (Opt: Dualcolor blau/ umschaltbar)

. Mittelteil
Weil3 mit oder ohne Hintergrundbeleuchtung

. Bestuckung:
Eckmodule nach ECE-R65, Zusatzmodule sowie bis zur Voll-Bestickung

. Zusatzoptionen:
LED Arbeitsscheinwerfer und 100 Watt Lautsprecher fur Folgetonhorn ab 2022 Q1-Q3 erhaltlich
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LED Warnlichtbalken - Serie OT90 DUO + LED Arbeitsscheinwerfer
INTER eoco0

eme & Fahr en

Warnmodul 1-Reihig oder 2-Reihig & 1 oder 2 integrierte LED Arbeitsscheinwerferbalken

. Betriebsspannung:
12-24 Volt Dualspannung

. Verfugbare Langen:
40 bis 220 cm / Balkenhdhe 9 cm (1 Arbeitsscheinwerferbalken—Mindestens 100 cm Balkenlange)

. Leuchtmodule:

Hochleistungs LEDs - mit je 3 Watt LEDs (Optional: Dualcolor blau/ umschaltbar)
. Mittelteil

Weild mit oder ohne Hintergrundbeleuchtung

. Bestuckung:
Eckmodule nach ECE-R65, Zusatzmodule sowie bis zur Voll-Bestickung

. Zusatzoptionen:
LED Arbeitsscheinwerfer und 100 Watt Lautsprecher fur Folgetonhorn ab 2022 Q1-Q3 erhaltlich

www.intersignal.at 7



LED Warnlichtbalken - Serie OT90-DUO
XXX INTERSIGNAL

—

. Betriebsspannung:
12-24 Volt Dualspannung
. Verfugbare Langen:
40 bis 220 cm / Balkenhohe 9 cm (OT 90)
. Leuchtmodule:
Hochleistungs LEDs - mit je 3 Watt LEDs (Opt: Dualcolor blau/ umschaltbar)
. Mittelteil
Weil3 mit oder ohne Hintergrundbeleuchtung, schwarz mit Lautsprecher, durchgehend ohne
. Bestuckung:
Eckmodule nach ECE-R65, Zusatzmodule sowie bis zur Voll-Bestickung
. Zusatzoptionen:
Zusatz LED Arbeitsscheinwerfer (Front,Heck,Seitlich), integrierte Bremsleuchten,
integrierte Zusatzblitzer (zB rot und/oder grun), Anhaltedisplay, 100 Watt Akustikcenter
mit Folgetonhorn und/oder Sprachdurchsage, Aufgebauter Halogen- oder LED Suchscheinwerfer
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LED Warnlichtbalken - Serie OT60
INTER eco0o0e0
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1-Reihige LED Modul Version / Power LEDs mit 3 Watt

. Betriebsspannung:
12-24 Volt Dualspannung
. Verfugbare Langen:
40 bis 220 cm / Balkenhohe 6 cm (OT 60)
. Leuchtmodule:
Hochleistungs LEDs - mit je 3 Watt LEDs (Opt: Dualcolor blau/ umschaltbar)
. Mittelteil
Weil3 mit oder ohne Hintergrundbeleuchtung, schwarz mit Lautsprecher, durchgehend ohne
. Bestuckung:
Eckmodule nach ECE-R65, Zusatzmodule sowie bis zur Voll-Bestickung
. Zusatzoptionen:
Zusatz LED Arbeitsscheinwerfer (Front,Heck,Seitlich), integrierte Bremsleuchten,
integrierte Zusatzblitzer (zB rot und/oder grun), Anhaltedisplay, 100 Watt Akustikcenter
mit Folgetonhorn und/oder Sprachdurchsage, Aufgebauter Halogen- oder LED Suchscheinwerfer
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LED Warnlichtbalken - Serie ZN
00000 INTER

Warnsysteme & Fahrzeugkomponenten

Power LEDs

. Betriebsspannung:
12-24 Volt Dualspannung
. Verfugbare Langen:
40 bis 220 cm / Balkenhdhe 8 cm
. Leuchtmodule:
Hochleistungs LEDs - mit je 3 Watt LEDs (Opt: Dualcolor blau/ umschaltbar), Klare Haube
. Mittelteil
Weil3 mit oder ohne Hintergrundbeleuchtung, schwarz mit Lautsprecher, durchgehend ohne
. Bestuckung:
Eckmodule nach ECE-R65, Zusatzmodule sowie bis zur Voll-Bestickung
. Zusatzoptionen:
Zusatz LED Arbeitsscheinwerfer (Front,Heck,Seitlich), integrierte Bremsleuchten,
integrierte Zusatzblitzer (zB rot und/oder grun), Anhaltedisplay, 100 Watt Akustikcenter
mit Folgetonhorn und/oder Sprachdurchsage, Aufgebauter Halogen- oder LED Suchscheinwerfer
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LED Warnlichtbalken - Serie ZP
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360° LED Module

. Betriebsspannung:
12-24 Volt Dualspannung
. Verfugbare Langen:
40 bis 220 cm / Balkenhohe 13,5 cm
. Leuchtmodule:
Hochleistungs LEDs - mit je 3 Watt LEDs (Opt: Dualcolor blau/ umschaltbar), Klare Haube
. Mittelteil
Weil3 mit oder ohne Hintergrundbeleuchtung, schwarz mit Lautsprecher, durchgehend ohne
. Bestuckung:
Eckmodule nach ECE-R65, Zusatzmodule sowie bis zur Voll-Bestickung
. Zusatzoptionen:
Zusatz LED Arbeitsscheinwerfer (Front,Heck,Seitlich), integrierte Bremsleuchten,
integrierte Zusatzblitzer (zB rot und/oder grun), Anhaltedisplay, 100 Watt Akustikcenter
mit Folgetonhorn und/oder Sprachdurchsage, Aufgebauter Halogen- oder LED Suchscheinwerfer
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LED Warnlichtbalken - Serie ADVANCED und Serie STAND
XXX INTER.

Warnsysteme & Fahrzeugkomponenten

Serie Advanced
MULTI-COLOR LEDS - (10 Verschiedene Leuchtfarben)
Optional: LED UMFELDBELEUCHTUNG durch AUFLEUCHTEN aller LEDs in Weil3, Lauflicht/Trafficmaster
Weitere Details auf Anfrage

Serie STAND
Verschiedenste Funktions- und Konfigurationsmoglichkeiten
Weitere Details auf Anfrage
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Ausstattungsbeispiele

{VIyTER 00000
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Blaulichtbalken mit Verkehrsleitanlage
vorne und hinten

DUALCOLOR 1 Modul = 2 Farben oder _ _ .
MULTICOLOR mit bis zu Integrierte Seiten und Front-/Heckscheinwerfer

15 verschiedenen Farben Optional auch mit Arbeitsscheinwerfern erhaltlich

4 »- ~ -77
o W v L5

Spezialkonfigurationen: Aufgebaute Suchscheinwerfer mit Militar-
Mini Balken Sets fur Feuerfahrzeuge standard oder als Standardvariante

Viele weitere Konfigurationsméglichkeiten auf Anfrage durch unseren Technischen Vertrieb  erhalt-
lich, auch Spezial-Sonderkonfigurationen
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LED Mini Warnlichtbalken - Serie ZN und ZP
00000

Mini Warnlichtbalken - Serie ZN

. Verfugbare Langen:
40 bis 220 cm / Balkenhdhe 8 cm
40 cm 4 LED Module
65 cm 6 LED Module

. Verfugbare Warnfarben und Hau-
benfarben:
gelb, blau, rot, klarglas/transparent

Mini Warnlichtbalken - Serie ZP

. Verfugbare Langen:
35 bis 220 cm / Balkenhdhe 13,5 cm
35 cm 1-360° LED Module
58 cm 2-360° LED Module

. Verfugbare Warnfarben und
Haubenfarben:
gelb, blau, rot, klarglas/transparent
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LED Mini Warnlichtbalken - Serie Diamondback & ECOFLASH
{VIyTER 00000
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Mini Warnlichtbalken - Serie Diamondback

. Montageart
1-Bolzen, 2-Bolzen, Magnetmontage

. Abmessung:
355 x205x53 mm

. Verfugbare Warnfarben und Haubenfarben:
gelb, blau oder klar

Mini Warnlichtbalken - Serie ECOFLASH

. Montageart
1-Bolzen, Magnetmontage

. Abmessung:
Version 1: 251 x 150 x 45 mm
Version 2: 417 x 200 x 40 mm
Auch Standardlangen von 40 bis 200 cm

. Verfugbare Warnfarben:
Gelb - Klare/transparente Haube

A —————
—

S
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LED Mini Warnlichtbalken - Serie OT60
INTER

00000 Warnsysteme & Fatr zeughomponenten

. Lichtmodule
1-Reihig Bestuckt mit je 6 LEDs pro Modul

. Verfugbare Léngen:
40 bis 220 cm / Balkenhdhe 6 cm
40 cm - 4 LED Module im V Modus
50 cm - Bestuckung auf Anfrage
60cm - Bestuckung auf Anfrage

. Verfugbare Warnfarben und Haubenfarben:
gelb, blau, rot, klarglas/transparent
Dualcolor 2-Farben Umschaltbar

16 www.intersignal.at



LED Mini Warnlichtbalken - Serie OT90-DUO
INTER ecooe

Warnsysteme & Fahrzeugkompaonenten

. Lichtmodule
2-Reihig Bestuckt mit je 6 LEDs pro Modul

. Verfugbare Langen:
40 bis 220 cm / Balkenhdhe 9 cm
40 cm - 4 LED Module im V Modus
50 cm - Bestuckung auf Anfrage
60cm - Bestuckung auf Anfrage

. Verfugbare Warnfarben und Haubenfarben:

gelb, blau, rot, klarglas/transparent
Dualcolor 2-Farben Umschaltbar

www.intersignal.at 17



LED Kennleuchte - Serie SPIR
00000 INTER

Warnsysteme & Fahrzeugkomponenten

. Warnfarben:
gelb, blau, rot, grin, blau+gelb umschaltbar
. Haubenfarbe:
Warnfarbe oder Transparent / Klarglas
. Leuchtmodul:
360° LED Modul mit 12 LEDs / 3 Watt Power LEDs fur beste Sichtbarkeit auch am Tag
. Betriebsspannung:
12-24 Volt Dualspannung
. Zulassungen:
ECE-R65, ECE-R10, ICAO CAP 168 fur Flughafen
. Abmessungen:
1-Punkt Schraubmontage: DM 17 cm x Hohe 4,2 cm
. Montagearten:
1-Bolzenmontage oder Magnetmontage mit Kabel, Aufsteckmontage mit Rohrstutzen auf Anfrage

18 www.intersignal.at



LED Kennleuchte - Serie BARASTAR
%@mm 00000

. Warnfarben:
gelb, blau, rot, blau+gelb umschaltbar
. Haubenfarbe:
Warnfarbe oder Transparent / Klarglas
. Leuchtmodul:
360° LED Modul mit 12 LEDs / 3 Watt Power LEDs fur beste Sichtbarkeit auch am Tag
. Betriebsspannung:
12-24 Volt Dualspannung
. Zulassungen:
ECE-R65, ECE-R10, ICAO CAP 168 fur Flughafen
. Abmessungen:
3-Punkt Schraubmontage: DM 15 cm x Hohe 4,2 cm
. Montagearten:
3-Punkt Schraubmontage, DIN Rohr Aufsteckmontage, Magnetmontage mit Kabel
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LED Kennleuchte - Serie BARASTAR DUO
e0000 INTER

Warnsysteme & Fahrzeugkomponenten

. Warnfarben:

gelb, blau, rot, blau+gelb umschaltbar
. Haubenfarbe:

Warnfarbe oder Transparent / Klarglas
. Leuchtmodul:

360° LED Modul mit 24 LEDs / 3 Watt Power LEDs fur beste Sichtbarkeit auch am Tag
. Betriebsspannung:

12-24 Volt Dualspannung
e  Zulassungen:

ECE-R65, ECE-R10, ICAO CAP 168 fur Flughafen
. Abmessungen:

1-Punkt Schraubmontage: DM 15 cm x Hohe 7 cm
. Montagearten:

1-Punkt Schraubmontage, DIN Rohr Aufsteckmontage, Magnetmontage mit Kabel
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LED Kennleuchte - Serie ISBL-2000
IWNL% on 00000

. Warnfarben:
gelb, blau, rot, blau+gelb umschaltbar, Sonderfarben auf Anfrage
. Haubenfarbe:
Warnfarbe oder Transparent / Klarglas
. Leuchtmodul:
360° LED Modul mit 12 LEDs / Power LEDs fur beste Sichtbarkeit auch am Tag
. Betriebsspannung:
12-24 Volt Dualspannung
. Zulassungen:
ECE-R65, ECE-R10, ICAO CAP 168 fur Flughafen
. Abmessungen:
3-Punkt Schraubmontage: DM 17 cm x H6he 17 cm
. Montagearten:
3-Punkt Schraubmontage, DIN Rohr Aufsteckmontage, Magnetmontage mit Kabel
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LED Kennleuchte - Serie ISBL-20
00000 INTER

Warnsysteme & Fahrzeugkomponenten

. Warnfarben:
gelb, blau, rot, blau+gelb umschaltbar, Sonderfarben auf Anfrage
. Haubenfarbe:
Warnfarbe oder Transparent / Klarglas
. Leuchtmodul:
360° LED Modul mit 12 LEDs / Power LEDs fur beste Sichtbarkeit auch am Tag
. Betriebsspannung:
12-24 Volt Dualspannung
. Zulassungen:
ECE-R65, ECE-R10, ICAO CAP 168 fur Flughafen
. Abmessungen:
3-Punkt Schraubmontage: DM 12 cm x Hohe 14 cm
. Montagearten:
3-Punkt Schraubmontage, DIN Rohr Aufsteckmontage, Magnetmontage mit Kabel
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LED Kennleuchte - Serie A-B16
INTER

Warnegetems & Fahr seugkompanenten 00000
Kennleuchte - Serie A-B16

. Warnfarben:
gelb, blau, rot, blau+gelb umschaltbar, Sonderfarben auf Anfrage
. Haubenfarbe:
Warnfarbe oder Transparent / Klarglas
. Leuchtmodul:
360° LED Modul mit hochleistungs-LEDs
. Betriebsspannung:
12-24 Volt Dualspannung
. Zulassungen:
ECE-R65, ECE-R10
. Abmessungen:
3-Punkt Schraubmontage: DM 13 cm x Hohe 8 cm
. Montagearten:
3-Punkt Schraubmontage, DIN Rohr Aufsteckmontage, Magnetmontage mit Kabel, Magnet PRO
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LED Kennleuchte - Serie A-B14
00000 INTER

Warnsysteme & Fahrzeugkomponenten

Kennleuchte - Serie A-B14

. Warnfarben:
gelb, blau, rot, blau+gelb umschaltbar, Sonderfarben auf Anfrage
. Haubenfarbe:
Warnfarbe oder Transparent / Klarglas
. Leuchtmodul:
360° LED Modul mit hochleistungs-LEDs
. Betriebsspannung:
12-24 Volt Dualspannung
. Zulassungen:
ECE-R65, ECE-R10
. Abmessungen:
3-Punkt Schraubmontage: DM 14,2 cm x Hohe 12,8 cm
. Montagearten:
3-Punkt Schraubmontage, DIN Rohr Aufsteckmontage, Magnetmontage mit Kabel, Magnet PRO
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LED Kennleuchte - Serie Starmaster
INTER 000060

Warnsysteme & Fahrzeugkompaonenten

LED Kennleuchte - Serie Starmaster

Leuchtmittel: 10 Hochleistungs LEDs

Abmessungen: 140 x 95 mm

Zulassung nach ECE-R65 und ECE-R10

Festmontage oder Magnetmontage - Bis 210 km/h mit Magnet
Warnfarbe gelb oder blau

Haubenfarbe in Warnfarbe oder transparent / klar

LED Kennleuchte - Serie Starmaster Magnet - mit oder ohne integrierten AKKU

. 120 Minuten Leuchtdauer Uber integrierten Akku
. Ein-/Ausschalter seitlich verbaut
. Dauerbetrieb Uber Zigarettenanzunderkabel - Abnehmbar
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LED Kennleuchten - Serie Powermaster
00000 INTER

Warnsysteme & Fahrzeugkomponenten

LED Kennleuchte - Serie POWERMASTER-MAG

Leuchtmittel: 20 Hochleistungs LEDs
Abmessungen: 140 x 120 mm

Zulassung nach ECE-R65 und ECE-R10
Magnetmontage - Bis 210 km/h mit Magnet
Warnfarbe gelb oder blau

Haubenfarbe in Warnfarbe oder transparent /
klar

LED Kennleuchte - Serie POWERMASTER-BASE

Leuchtmittel: 20 Hochleistungs LEDs
Abmessungen: 154 x 197 mm

Zulassung nach ECE-R65 und ECE-R10
Festmontage

Warnfarbe gelb oder blau

Haubenfarbe in Warnfarbe oder transparent / klar
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Motorrad- und Quad/ATV Warnanlage

INTER 00000

Warnsysteme & Fahrzeugkompaonenten

. LED Kennleuchte - Serie Barastar-MAST
12x3 Watt LEDs
Ausfihrung Mast: 50 cm Lange, Ausziehbar auf 84 cm

. LED Kennleuchte - Serie Barastar DUO-MAST
DUO 24x3 Watt LEDs
Ausfihrung Mast: 50 cm Lange, Ausziehbar auf 84 cm
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Motorrad- und Quad/ATV Warnanlage

e0000 INTER

wysteme & Fahrzeugkomponenten

. LED Kennleuchte - Serie B16-MAST
Ausfuhrung Mast: 50 cm Lange, Ausziehbar auf 84 cm

. LED Kennleuchte - Serie ISBL-20-MAST
12x3 Watt LEDs
Ausfuhrung Mast: 50 cm Lange, Ausziehbar auf 84 cm

Weitere Ausstattung;:

Sirenenanlage je nach Anforderung mit oder ohne Mikrofon, 40 oder 80 Watt
Serie V5100 LED Blitzmodul mit 180° Abstrahlung oder weitere Varianten
Motorrad-Schalter fur Akustik und Optisches Signal

in verschiedenen Varianten lieferbar

28
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LED Kennleuchte - Serie ROTASTAR und - Halogen Serie 400
INTER

Warnegetems & Fahr seugkompanenten 00000
LED Kennleuchte - Serie ROTASTAR

Kostengunstige LED Kennleuchte mit Betriebsspannung: 12-24 Volt, Warnfarbe gelb
Magnet, 3-Punkt-Schraubmontage, 1-Bolzen-Montage, Din Aufsteckmontage

Halogen Rundumleuchte - Serie 400

. Warnfarben:
gelb, blau, rot, grtin, Sonderfarben auf Anfrage
. Betriebsspannung:
12-24 Volt Dualspannung (H1 12 Volt oder H1 24 Volt,
nicht inkludiert)
. Zulassungen:
ECE-R65, ECE-R10

www.intersignal.at
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LED Kennleuchten - Serie Powerflash und AXB18
XXX INTERSIGNAL

LED Kennleuchte - Serie POWERFLASH

LR

. Betriebsspannung:
12-24 Volt Dualspannung

. Zulassungen:
ECE-R65, ECE-R10

. Abmessungen:
3-Punkt Schraubmontage: DM 10 cm x Hohe 120 cm

. Montagearten - Adapter:
3-Punkt Schraubmontage, DIN Rohr Aufsteckmontage, Magnetmontage mit Kabel

LED Kennleuchte - Serie AXB18

Viele weitere Modelle finden Sie bei uns - kontaktieren Sie uns hierzu.
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Halogen-Rundumleuchte - Serie ISBO-2000 |

. Warnfarben:
gelb, blau, rot
. Haubenfarbe:
Warnfarbe
. Leuchtmodul:
Halogen-Drehspiegelmodul
. Betriebsspannung:
12 oder 24 Volt Dualspannung, H1 Gluhlampe
. Zulassungen:
ECE-R65, ECE-R10
. Abmessungen:

3-Punkt Schraubmontage: DM 17 cm x H6he 17 cm
. Montagearten:

3-Punkt Schraubmontage, DIN Rohr Aufsteckmontage, Magnetmontage mit Kabel
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LED Blitzmodul - Serie LA3, LA4, LA6
00000 INTER

Warnsysteme & Fahrzeugkomponenten

. Warnfarben:
gelb, blau in Vorbereitung
. Leuchtmodul:
3,4,6 LEDs
. Betriebsspannung:
12-24 Volt Dualspannung
. Zulassungen:
ECE-R65 in gelb, ECE-R10
. Abmessungen:
LA3 82 x 30 x7 mm, LA4 98 x 30 x 7 mm, LA6 130 x 30 x 7 mm
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LED Blitzmodul - Serie V5100(180° Abstrahlung) und X8

INTER XXX X

eme & Fahr en

LED Blitzmodul - Serie V5100(180° Abstrahlung), ECE-R65

o Warnfarben:
gelb, blau, oder gelb/blau umschaltbar

. Abmessungen:
171 x79 x 45mm

LED Blitzmodul - Serie X8(180° Abstrahlung) - 1 Modul = 4 Montagearten inklusive, ECE-R65

o Warnfarben:

gelb, blau, oder gelb/blau umschaltbar
. Abmessungen:

100 x 26 X 28mm

www.intersignal.at 33



LED Blitzmodul - Serie QLED4
00000 INTER

Warnsysteme & Fahrzeugkomponenten

o Warnfarben: i 73

gelb, blau in Vorbereitung

. Leuchtmodul:
34 www.intersignal.at

4 LEDs
. Betriebsspannung:

12-24 Volt Dualspannung
. Zulassungen:

ECE-R65 in gelb

68
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INTER

Warnsysteme & Fahrzeugkompaonenten

3.4" (85mm)

VA

. Warnfarben:
gelb, blau, rot, weil3
. Leuchtmodul:
3 LED Module mit Class 1
. Betriebsspannung:
12-24 Volt Dualspannung
. Zulassungen:
ECE-R65 in blau und gelb, ECE-R10

www.intersignal.at

LED Blitzmodul - Serie MS-3
00000

1.5" (37mm)
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0.89
(22mm)
0.94
(24mm)

Optional mit GUMMI-Einbaurahmen
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LED Blitzmodul - Serie MS-6
XXX INTERSIGNAL

v g
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4.2 (107mm)
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5.0° (127mm)

1.657(42mm)

§mi
0.94"
(24mm)

. Warnfarben:

gelb, blau, rot, weil3
. Leuchtmodul:

6LED Module mit Class 1 oder Class 2 Tag-/Nachtsschaltung
. Betriebsspannung:

12-24 Volt Dualspannung

. Zulassungen:
ECE-R65 in blau und gelb, ECE-R10 Optional mit GUMMI-Einbaurahmen
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LED Blitzmodul - Serie ID-6 (180° Abstrahlung)
e & Fate 00000

5.08°(129.2mm}

. Warnfarben:
gelb, blau
. Leuchtmodul:
12 LED Module
. Betriebsspannung:
12-24 Volt Dualspannung
. Zulassungen:
ECE-R65 in blau und gelb, ECE-R10

1.24°(31.4mm)

A E
Vi
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LED Blitzmodul - Serie ID-12 (180° Abstrahlung)
XXy INTER

Warnsysteme & Fahrzeugkomponenten

5.09°{12%mm)

. Warnfarben:
gelb, blau 5
o Leuchtmodul:
12 LED Module
o Betriebsspannung:
12-24 VoI'PDuaIsp%nnung %
. Zulassungen:
ECE-R65 in blau und gelb, ECE-R10
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LED Blitzmodul - Serie POWERLED 3
%ﬂam@kmmm 00000

LED Blitzmodul EU3—Perfekt fiir den Einbau in StoRstangen, Spiegeln, sonstiger Einbau

. Warnfarben:
gelb, blau, rot, weild
. Leuchtmodul:
3 Leistungsstarke LEDs
. Betriebsspannung:
12-24 Volt Dualspannung
. Zulassungen:
ECE-R65 in blau und gelb, ECE-R10
. Abmessungen:
36 x 36 X 39mm

www.intersignal.at 39



LED Blitzmodul mit Saugnapf - Serie TI-4 & WINSUC

40

INTER

Warnsysteme & Fahrzeugkomponenten

Serie Tl-4

. Warnfarbe und Haubenfarbe:
Warnfarbe: gelb oder blau Linse: Klar
. Leuchtmodul:
4 Leistungsstarke LEDs
. Betriebsspannung:
12-24 Volt
. Zulassungen:
ECE-R10
. Montagearten:
Saugnapf mit Kabel und Zigarettenanztuinderstecker
sowie Ein-/Ausschalter am
Zigarettenanzunderstecker

Serie WINSUC

. Warnfarbe und Haubenfarbe:
Warnfarbe: gelb oder blau Linse: Klar
. Leuchtmodul:
Leistungsstarke LEDs
. Betriebsspannung:
12-24 Volt
. Zulassungen:
ECE-R10, ECE-R65
. Montagearten:
Saugnapf mit Kabel und Zigarettenanztunderstecker
sowie Ein-/Ausschalter am
Zigarettenanzunderstecker
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LED Blitzmodul mit Saugnapf - Serie DWIN-6
%@mm 00000

MWy

LA J\‘ﬁj

. Warnfarbe und Haubenfarbe:
Warnfarbe: gelb oder blau, gelb/blau Dual umschaltbar Linse: Klar
. Leuchtmodul:
6 Leistungsstarke LEDs
. Betriebsspannung:
12-24 Volt
. Zulassungen:
ECE-R65, ECE-R10
. Montagearten:
Verschiedene Saugnapf-Montagearten
mit Kabel und Zigarettenanzinderstecker sowie Ein-/Ausschalter am
Zigarettenanzunderstecker
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LED Blitzmodul mit Saugnapf - Serie DUOWIN-12
eo0000 INTER

Warnsysteme & Fahrzeugkomponenten

. Warnfarbe und Haubenfarbe:
Warnfarbe: gelb oder blau, gelb/blau Dual umschaltbar Linse: Klar
. Leuchtmodul:
12 Leistungsstarke LEDs
. Betriebsspannung:
12-24 Volt
. Zulassungen:
ECE-R65, ECE-R10
. Montagearten:
Saugnapf mit Kabel und Zigarettenanztnderstecker sowie Ein-/Ausschalter am
Zigarettenanzunderstecker
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LED Display - Serie 1AF-600 (Klappmotor)

INTER 00000

Warnsysteme & Fahrzeugkompaonenten

. LED Display zur Anhaltung mit zB Stop Polizei oder als Informationsschild mit zB Achtung oder
ACHTUNG Stau, Pfeil links, Lauflicht links oder rechts, beliebig von uns Programmierbar
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Mobile Sondersignalanlage - Serie SAMCO
XX INTER

Warnsysteme & Fahrzeugkomponenten

. Ausfuhrung:
35 Watt Sirene integriert, 12x3 Watt LEDs
. Warnfarbe und Haubenfarbe:
Warnfarbe: gelb oder blau Haubenfarbe: In Warnfarbe oder klar/transparent
. Leuchtmodul:
360° LED Modul mit 12 LEDs / Power LEDs fur beste Sichtbarkeit auch am Tag
. Betriebsspannung:
12 Volt PKW
. Tonarten:
Alle Landertonfolgen von EUROPA und USA lieferbar
. Zulassungen:
ECE-R65, ECE-R10
. Montagearten:
Magnetmontage mit Kabel und Zigarettenanzinderstecker sowie Bedienteil integriert
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INTER Mobile Sondersignalanlage - Serie LM5+
Warnsysteme & Fahrzeuakomponenten 00000

. Ausfuhrung:
30 Watt Sirene integriert, 360° LEDs
. Warnfarbe und Haubenfarbe:
Warnfarbe: blau Haubenfarbe: In Warnfarbe oder klar/transparent
. Leuchtmodul:
360° LED Modul
. Betriebsspannung:
12 Volt PKW
. Tonarten:
Alle Landertonfolgen von EUROPA und USA lieferbar
. Zulassungen:
ECE-R65, ECE-R10
. Montagearten:
Magnetmontage mit Kabel und Zigarettenanzinderstecker sowie Bedienteil integriert
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Mobile Sondersignalanlage - Serie MVEGA
e0000 INTER

Warnsysteme & Fahrzeugkomponenten

. Ausfuhrung:
Hochleistungs Sirene, Rundum-LED Bestuckt - nach vorne Lautsprecheraustritt
. Warnfarbe und Haubenfarbe:
Warnfarbe: gelb oder blau Haubenfarbe: In Warnfarbe oder klar/transparent
. Leuchtmodul:
360° mit LED Module bestickt—extrem leistungsstark und hell
. Betriebsspannung:
12 Volt PKW
. Tonarten:
Alle Landertonfolgen von EUROPA und USA lieferbar
. Zulassungen:
ECE-R65, ECE-R10
. Montagearten:
Magnetmontage mit Kabel und Zigarettenanzinderstecker sowie Bedienteil integriert
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Mobile Sondersignalanlage - Serie MF-FX-DOUBLE / SINGLE
M&? 00000

. Ausfuhrung:
Hochleistungs Sirene, Rundum-LED Bestuckt, Optional mit Sprachdurchsage lieferbar
. Warnfarbe und Haubenfarbe:
Warnfarbe: gelb oder blau, Dual gelb/blau Haubenfarbe: In Warnfarbe oder klar/transparent
. Leuchtmodul:
Doppelreihig oder Einreihig besttckt
. Betriebsspannung:
12 Volt PKW
. Tonarten:
Alle Landertonfolgen von EUROPA und USA lieferbar
. Zulassungen:
ECE-R65, ECE-R10
. Montagearten:
Magnetmontage mit Kabel und Zigarettenanzinderstecker sowie Bedienteil integriert
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Elektrische Sondersignalanlage - Serie PS10/40-80 Watt
eeoco0 INTER

Warnsysteme & Fahrzeugkomponenten

. Elektrische Sondersignalanlage -
Kompaktsirene mit 40 oder 80 Watt

. Far Einsatzfahrzeuge & Zivilfahrzeuge aller Art
geeignet (Auch fur ATV, Motorrad)

o Verschiedene Landertonfolgen fur ganz EU-
ROPA sowie als US Wail/Yelp Version erhalt-
lich

. Ausfihrung
Sirenton nach Landerwahl (Werksseitig programmiert) - Einzelton oder zB Deutschland Stadt/Land
zB OSTERREICH Rettungsdienst, Feuerwehr Polizei, DEUTSCHLAND DIN14610 Stadt/Land,
ITALIEN, FRANKREICH, sowie Téne fur ca. 28 weitere Ldnder auf ANFRAGE lieferbar
. Lautsprecherleistung:
1x oder 2x 40 Watt
. Betriebsspannung:
12-24 Volt Dualspannung
. Zulassungen:
Nach Landerversion, ECE-R10
. Lieferumfang:
Variante 40 Watt—1 Lautsprecher, 1 Tongenerator, 1 Verbindungs-Kabelkit
Variante 80 Watt—2 Lautsprecher, 1 Tongenerator, 1 Verbindungs-Kabelkit
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Elektrische Sondersignalanlage - Serie S100 und S100PRO
%gmm 00000

Serie S100 Folgetonhorngenerator / 100 Watt
mit oder ohne externen Hand-Mikrofon fir
Sprachdurchsagen

o Elektrische Sondersignalanlage -
Kompaktsirene mit 100 Watt Leistung

o Verschiedene Landertonfolgen fir EUROPA
Austria Rettung, Polizei, Feuerwehr, MA48
Deutschland Stadt/Land
Und viele weitere

o Dualspannung 12-24 Volt

Serie STOOPRO Folgetonhorngenerator / 100 Watt

. mit Bedienteil
far Blaulicht, Frontblitzer, Heckblitzer,
und 3 Zusatzausgange

. Integriertes Mikrofon

o Elektrische Sondersignalanlage -
Kompaktsirene mit 100 Watt Leistung

o Verschiedene Landertonfolgen fir EUROPA
Austria Rettung, Polizei, Feuerwehr, MA48
Deutschland Stadt/Land
Und viele weitere

J Dualspannung 12-24 Volt
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eo0000 INTER

Warnsysteme & Fahrzeugkomponenten

. Ausfihrung

100 Watt Sondersignalanlage mit Bedienteil sowie Sprachdurchsage
Bedienung von Licht (Hauptlicht+Zusatzblitzer), Zusatzscheinwerfer
Sirenton nach Landerwahl (Werksseitig programmiert) - Einzelton oder zB Deutschland Stadt/Land
zB Tone fur ca. 28 weitere Lander auf ANFRAGE lieferbar

. Lautsprecherleistung:
1x oder 2x 40 Watt

. Betriebsspannung:
12-24 Volt Dualspannung

. Zulassungen:
Nach Landerversion, ECE-R10

. Lieferumfang;:
Bedienteil, Hauptschalter, Stromverteiler fir Komponenten, Tongenerator

| Elektrische Sondersignalanlage - Serie PA100/100 Watt
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Elektrische Sondersignalanlage - Serie PA200/100Watt

INTER 00000

Warnsysteme & Fahrzeugkompaonenten

. Ausfuhrung
100 Watt Sondersignalanlage mit Bedienteil sowie Sprachdurchsage mit separaten Handmikrofon
Bedienung von Licht (Hauptwarnleuchten), Frontblitzer, Heckblitzer,
Zusatzscheinwerfer vorne,hinten,seitlich, Radioaufschaltung, Funkaufschaltung, Hupsignal
Sirenton nach Landerwahl (Werksseitig programmiert) - Einzelton oder zB Deutschland Stadt/Land
zB Tone fur ca. 28 weitere Lander auf ANFRAGE lieferbar

. Lautsprecherleistung:
1x oder 2x 40 Watt

. Betriebsspannung:
12-24 Volt Dualspannung

. Zulassungen:
Nach Landerversion, ECE-R10

. Lieferumfang;:
Bedienteil, Hauptschalter, Stromverteiler fir Komponenten, Tongenerator
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Lautsprecher flr Tongeneratoren
00000

52

INTER

Warnsysteme & Fahrzeugkomponenten

Lautsprecher - Serie SLIM100

100 Watt Lautsprecher fir den Aul3enanbau oder
Einbau im Motorraum

Passend zB fur PA 100 oder PA 200 Tongenerator
Weitere auf Anfrage

Schallpegel 115db
Abmessungen: DM 166 x Tiefe 75,5 mm

Lautsprecher - Serie SMAX 100 (2x 50 Watt)
100 Watt Lautsprecher

(geteilt fur erhohte Sicherheit

2x 50 Watt Kondensatoren)

Einbau im Motorraum oder im Warnlichtbalken
empfohlen- nicht fur den freien Aul3enanbau geeig-
net

Passend zB fur PA 100 oder PA 200 Tongenerator
Weitere auf Anfrage

Schallpegel 110db
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Bedienteil Can-Bus Serie - SLIMPANEL-8
INTER o000

Warnsysteme & Fahrzeugkomponenten

Ca |
= = ) 2 2
El [ X 8 &
B
EA KR B B

Inkl. Saufnapfhalt fu

Armaturenbrgtt odaeur\?\ﬂgdsac‘hirt.lzjgcgheLijtgen-l\/lontage - - - C] @

Bedienung von bis zu 8 Komponenten

zum Beispiel fur
Einsatzfahrzeuge: Blaulicht, Sirene, Umfeldbeleuchtung, Lauflichtanlagen, usw.
Nutzfahrzeuge: Warnleuchten gelb, Umfeldbeleuchtung, Arbeitsscheinwerfer vorne, hinten usw.

. Betriebsspannung:
12-24 Volt Dualspannung

. Symbole:
Symbole kdnnen selber aufgeklebt werden, diverse Aufkleber inklusive
. Montage:

Inklusive Saugnapf- Schraubmontagehalterung - fur Windschutzscheibe oder Armaturenbrett
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Bedienteile und Bedieneinheiten fir diverse Komponenten

o000 INTER

Warnsysteme & Fahrzeugkomponenten

. Aufbaubedienteil - Serie ABP8
12-24 Volt Dualspannung, 6 Schalter,

inklusive diverser Symbole zum Aufkleben
. Betriebsspannung:

12-24 Volt Dualspannung

Viele weitere Bedieneinheiten, Touch-Bedieneinheiten mit oder ohne Display sowie Steuerpanele und
Relais bei uns erhaltlich.

Da dies eine technische Beratung erfordert, kontaktieren Sie hierzu bitte unseren
Technischen-Vertrieb telefonisch oder per E-Mail.

54
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LED Verkehrsleitsystem - Serie FL-SLIM 6 & FL-SLIM 8
{VNL?&? 00000

. Ausfuhrung

6 LED Module mit 6 LEDs

8 LED Module mit 3 LEDs

10 LED Module mit 3 LEDs

12 LED Module mit 3 LEDs

14 LED Module mit 3 LEDs
. Funktionen

Lauflicht links, Lauflicht rechts, Mitte nach AulBen, Allgemeiner Warnmodus
. Betriebsspannung:

12-24 Volt Dualspannung
e  Zulassungen:

Nach Landerversion, ECE-R10
. Warnfarbe:

Gelb - optional Endmodule links und rechts in blau
. Lieferumfang:

Bedienteil und Verkehrsleitanlage
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LED Verkehrsleitsystem - Serie FL6 & FL8
XXX INTER

eme & Fahr en

Optional: Endmodule in Blau fur Einsatzfahrzeuge

Q0000000 @ O O O | [<<<<<>o>>>>[c<<<<<<<<<] 555555555 5]

. Ausfihrung

6 LED Module mit 6 LEDs

8 LED Module mit 6 LEDs
. Funktionen

Lauflicht links, Lauflicht rechts, Mitte nach AulBen, Allgemeiner Warnmodus
. Betriebsspannung:

12-24 Volt Dualspannung
. Zulassungen:

Nach Landerversion, ECE-R10
. Warnfarbe:

Gelb - Optional Endmodule links und rechts in blau
. Lieferumfang:

Bedienteil und Verkehrsleitanlage
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LED Vorwarnblitzer - Serie ML10 & ML15 & ML20 & ML30
00000

Ideal fur Kommunalfahrzeuge (Kehrmaschinen etc.) - Anbau am Heck, sowie Ful3gangeribergange,
Verkehrsschilder als Zusatzwarnung
. Ausfuhrung
ML10 - 10 cm Durchmesser, ML15 - 15 cm Durchmesser, ML20 - 20 cm Durchmesser
ML30 - 30 cm Durchmesser
. Funktionen
Einzelblitz, Doppelblitz und weitere
. Betriebsspannung:
12-24 Volt Dualspannung
. Zulassungen:
EN12352 Zertifiziert
. Warnfarbe:
Gelb
. Lieferumfang:
1 Modul—Synchronisierbar mit mehreren inkl. Kabelanschluss 20 cm (beliebig verlangerbar)
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LED Vorwarnanlage - Serie FLRS & FLR6 & FLRS8
00000 {VIE}ITEREIENAL

eme & Fahr

. Ausfihrung
5 LED Module Durchmesser pro LED Modul 20 cm
6 LED Module Durchmesser pro LED Modul 20 cm
8 LED Module Durchmesser pro LED Modul 20 cm
. Funktionen
Lauflicht links, Lauflicht rechts, Mitte nach AulBen, Allgemeiner Warnmodus
. Betriebsspannung:
12-24 Volt Dualspannung
. Zulassungen:
EN12352 Zertifiziert
. Warnfarbe:
Gelb
. Lieferumfang:
Bedienteil und Vorwarnanlage
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LED Vorwarntafel - Serie DUOWARN

INTER 00000

eme & Fahr en
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LED Vorwarntafel - Serie DUOWARN
00000 INTER

Warnsysteme & Fahrzeugkomponenten

Klapptafel Ausfahrtafel
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LED Vorwarntafel - Serie DUOWARN
M&? 00000

Ausfahrbare Version

Ausfahrbar mittels Hubmotor
Ideal fur Pritschen, Kehrmaschinen zum geraden ausfahren

. Funktionsubersicht - verschieden Konfigurierbar
Pfeils links
Pfeil rechts
Pfeils links + rechts gleichzeitig
Lauflicht links
Lauflicht rechts
Lauflicht mitte nach aulRen
X-Gesperrt

. Weitere Zusatzoptionen:
Vorwarnleuchten oben links und rechts montiert
Vorwarnblitz—Einzel, Doppel oder Dreifach

. Betriebsspannung:

12 oder 24 Volt
. Zulassungen:

EN Zertifiziert je nach Ausfuhrung
. Warnfarbe:

Gelb

. Lieferumfang;:
Inkl. Bedienteil
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LED Vorwarntafel - Serie DUOWARN
00000 INTER

Warnsysteme & Fahrzeugkomponenten

Klapptafel Version

Ausklappbar mittels Hubmotor
Montierbar auf Fahrzeugdachern von PKW, Nutzfahrzeugen, Baumaschinen etc.

. Funktionsubersicht - verschieden Konfigurierbar
Pfeils links
Pfeil rechts
Pfeils links + rechts gleichzeitig
Lauflicht links
Lauflicht rechts
Lauflicht mitte nach aulRen
X-Gesperrt

. Weitere Zusatzoptionen:
Vorwarnleuchten oben links und rechts montiert
Vorwarnblitz—Einzel, Doppel oder Dreifach

. Betriebsspannung:
12 oder 24 Volt

. Zulassungen:

EN Zertifiziert je nach Ausfuhrung
. Warnfarbe:

Gelb

. Lieferumfang;:
Inkl. Bedienteil
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LED Early-Warner / Verkehrszeichenanlage-Display MIL-E
%gmm 00000

. Ausfihrung
MIL-E: Einseitig—Warnanlage gegen Fahrtrichtung
. Funktionen
Pfeil links aufbauend, Pfeil rechts aufbauend, Pfeil links und rechts aufbauend, Gefahren Zeichen,
Achtung Unfall, Achtung Stau, und viele weitere Funktionen und Texte.
Optional erhaltlich Zusatzblitzer, Scheinwerfer integriert, LED Kennleuchten aufgebaut
. Betriebsspannung:
12-24 Volt Dualspannung
. Zulassungen:
EN Zertifiziert je nach Ausfuhrung
. Warnfarbe:
gelb, blau, blau/gelb
. Lieferumfang:
Funk- oder Kabel-Bedienteil und Vorwarnanlage
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LED Early-Warner / V-Display ML-E/ML-D
o000 0 INTER

Warnsysteme & Fahrzeugkomponenten

Beispiele:

‘ =) &)= 1=
B P — =)
- & &) @
: \ Bedienteil
. Ausfihrung
ML-E: Einseitig—Warnanlage gegen Fahrtrichtung ML-D: Doppel in und gegen Fahrtrichtung

. Funktionen
Pfeil links aufbauend, Pfeil rechts aufbauend, Pfeil links und rechts aufbauend, Gefahren Zeichen,
Achtung Unfall, Achtung Stau, und viele weitere Funktionen und Texte.
Optional erhaltlich Zusatzblitzer, Scheinwerfer integriert, LED Kennleuchten aufgebaut
. Betriebsspannung:
12-24 Volt Dualspannung
. Zulassungen:
EN Zertifiziert je nach Ausfuhrung
. Warnfarbe:
gelb, blau, blau/gelb
. Lieferumfang:
Funk- oder Kabel-Bedienteil und Vorwarnanlage
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LED Arbeitsscheinwerfer - Serie RED-POWERLINE

INTER 00000

Warnsysteme & Fahrzeugkompaonenten

LED Arbeitsscheinwerfer fur Baumaschinen, Landmaschinen, LKW s z.B. Holztransport-
Fahrzeuge, Sondereinsatzfahrzeuge uvm.

Vibrationsbestandig—Staubbestandig—Wasserfest
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LED Arbeitsscheinwerfer - Serie NP2020
00000

N2020-Q12

Flutlicht

12 LEDs
1800 Lumen
12-24 Volt
ECE-R10

N2020-R12

Flutlicht

12 LEDs
1800 Lumen
12-24 Volt
ECE-R10

N2020-Q16

Flutlicht

16 LEDs
2400 Lumen
12-24 Volt
ECE-R10

66

T6mm
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87mm
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N2020-R16

Flutlicht

16 LEDs
2400 Lumen
12-24 Volt
ECE-R10

N2020-Q30

Flutlicht

30 LEDs
3800 Lumen
12-24 Volt
ECE-R10

N2020-R24

Flutlicht

24 LEDs
3600 Lumen
12-24 Volt
ECE-R10

Weitere Leuchtstarken auf Anfrage!

oo

INTER

Warnsysteme & Fahrzeugkomponenten
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LED Arbeits-Scheinwerferbalken - Serie 28

INTER 00000

Warnsysteme & Fahrzeugkompaonenten

LED Arbeitsscheinwerferbalken fur Baumaschinen, Landmaschinen, LKW s
z.B. Holztransport-Fahrzeuge, Sondereinsatzfahrzeuge uvm.

Verschiedenste Langen von 10 cm bis 220 cm lieferbar -
kontaktieren Sie hierzu unser Vertriebsteam!
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LED Fernscheinwerfer - Serie F4000-ECE

00000

. Verschiedene Langen-Versionen lieferbar
. Lichtkraft: 4000 Lumen / 45 Watt

. Mit Positionslicht: 5 Watt Leistung

. Betriebsspannung: 12-24 Volt Dual

68

Zulassungen: ECE R7, ECE R10, ECE R112 (Fernscheinwerfer)

INTER

eme & Fahr
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LED Haupt-Kombischeinwerfer - Serie ALM100
INTER XXX

Warnsysteme & Fahrzeugkompaonenten

Kombi-Scheinwerfer— Abblendlicht, Fernlicht, Positionslicht, Blinker in 1 Scheinwerfer integriert

142mm

Referenzzahl: 17,5

Spannungsbereich: 9-32V

Schutzart: IP67/1P69K

Montage: Schraubmontage Zulassungen: ECE-R10, ECE-R112, ECE-R6, ECE-R7
Gehause: Aluminium

Abmessungen: 200 x 142 x 86mm

Montagevarianten: Winkel nach unten oder nach hinten

Zulassungen: ECE-R10, ECE-R112, ECE-R6, ECE-R7

Ideal auch fur den Anbau an Schneepflug, Kehrmaschine, etc.
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LED Einbau- / Aufbauscheinwerfer, Umfeldbeleuchtung
XXX ) INTER

Warnsysteme & Fahrzeugkomponenten
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INTER

Warnsysteme & Fahrzeugkompaonenten

LED Umfeldbeleuchtung - Serie SCENESTAR
00000

. Lichtstdrke und Lichtfarbe
2164 Lumen - Neutralweil3
. Gehausefarbe:
Gelb, Rot, Weil3, Schwarz
. Leuchtmodul:
6 Hochleistungs-LED Dioden
. Betriebsspannung:
12 oder 24 Volt Dualspannung

. Abmessungen:
203 x 53 x 27 mm
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LED Umfeldbeleuchtung - Serie SLIMLED-AREA
00000 %gmm

. Lichtstarke und Lichtfarbe
1450 Lumen - Neutralweild
o Gehausefarbe:
Weil3, Rot, Schwarz
o Leuchtmodul:
18 Hochleistungs-LED Dioden
. Betriebsspannung:
12-24 Volt Dualspannung

. Abmessungen:
229 x5,5x6cm

Wichtig:
Auch mit 30 und 40 cm Lange erhaltlich!
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LED Umfeldbeleuchtung - Serie SCENESTAR

INTER 00000

Warnsysteme & Fahrzeugkompaonenten

9 LEDs - 750 Lumen 18 LEDs - 1450 Lumen
Abmessungen: 12 x 6,5 x 6,5 Abmessungen: 22,9 x 4,3 x 6 cm

. Lichtstarke und Lichtfarbe
Neutralweild
o Gehausefarbe:
Weil3 oder Schwarz
o Leuchtmodul:
Hochleistungs-LED Dioden
. Betriebsspannung:
12-24 Volt Dualspannung

. Abmessungen:
Nach Variante 27 LEDs - 2900 Lumen

Abmessungen: 31 x 7 x 6,5 cm
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LED Umfeldbeleuchtung/Flutlicht - Serie NIGHTPOWER
e0000 INTER

Warnsysteme & Fahrzeugkomponenten

. Lichtstarke und Lichtfarbe

Flutlversion: 7000 Lumen, Spotversion 12.000 Lumen
. Gehausefarbe:

Schwarz
. Leuchtmodul:

18 Hochleistungs-LED Dioden
. Betriebsspannung:

11-30 Volt Dualspannung (230V Uber Wechselrichter)
. Schutzklassen:

IP66 Staub und Wassergeschutzt
. Abmessungen:

Lange: 200 x 116 (mit Halter 140) x 46 mm
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Suchscheinwerfer mit Kabel oder Funkbedienung

INTER 00000

Warnsysteme & Fahrzeugkompaonenten

LED und Halogen Suchscheinwerfer mit Flut/Spot oder Kombinierter Ausfuhrung
12-24 Volt Versionen
Funk oder Kabelbedienung
Schraubmontage oder Mobile Magnet-Version

Auch am Warnlichtbalken montierbar!
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LED Arbeitsscheinwerfer - Serie S100-L-F&K
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Funkfernbedienung oder Kabelbedienung

Flutlicht- oder Spotlicht Version
Bedienung Uber Funkfernsteuerung oder Kabelbedienung
(Batterie inkl. Hauptschalter)
Leuchtmittel: High Power LED Cree
Schwenkbar vertikal und horizontal 260°
Lichtintensitat: 50.000 Candela
Leuchtweite: bis zu 200 Meter
Schutzklasse: IP65

Abmessungen:

Hoéhe 193 mm x Durchmesser 164 mm
Betriebstemperatur -20°C bis +50°C
Montage:

3-Punkt Schraubmontage
Magnetmontage

DIN Rohr-Aufsteckmontage

Auch am Warnlichtbalken montierbar!
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LED Beleuchtungsmasten Einbau- und Aufbausysteme
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. Aufbausystem mit Ausfahrmast

. Aufbausysteme - voll schwenkbar mit Kabel / Funkbedienung

Halogen / LED - und viele weitere Varianten finden Sie bei uns. Kontaktieren Sie uns hierzu.
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LED Beleuchtungskérper fur Umfeld- und Suche
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Handscheinwerfer - Serie SH2000

Bedienung per Hand
Stromversorgung uber DIN Stecker
2000 Lumen

25 Watt Cree LED

Wasserfest, Vibrationsbestandig
IP65

Mobile Umfeldbeleuchtung - Serie MU1000

Verschiedene Leuchtstarken-Ausfuhrungen
Abstrahlwinkel bis zu 360° je nach Version
Wasserfest, Vibrationsbestandig
Dauerbeleuchtung tber 230 oder 12-24 Volt Ste-
cker
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LED Beleuchtungskdrper fur Umfeld- und Suche / AKKU
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Mobile Umfeldbeleuchtung - Serie MUP1000
Einzelscheinwerfer

Verschiedene Leuchtstarken-Ausfuhrungen
Abstrahlwinkel bis zu 360° je nach Version
Wasserfest, Vibrationsbestandig
Integrierter Akku fur Mobile Einsatze

Dauerbeleuchtung Uber 230 oder 12-24 Volt Ste-
cker

Mobile Umfeldbeleuchtung - Serie MUP1000-D
Doppelscheinwerfer

Verschiedene Leuchtstarken-Ausfuhrungen
Abstrahlwinkel bis zu 360° je nach Version
Wasserfest, Vibrationsbestandig

Integrierter Akku fur Mobile Einsatze
Dauerbeleuchtung Uber 230 oder 12-24 Volt Ste-
cker
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LED Akku-Warnleuchten - Serie X-FLARE
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Einzelleuchte X-FLARE Akku Warnleuchte

. 1Stuck Warnleuchte

Inkl. Ladekabel 230 Volt und 12-24 Volt fur KFZ
Wasserfest, Vibrationsbestandig

Verschiedene Blitzfrequenzen einstellbar
Farben nach Wunsch

Gelb, blau, rot, orange, grun, weil3, gelb

Kofferset mit 6 X-FLARE Akku Warnleuchten

. 6 Stuck Warnleuchte

Inkl. Ladebox 230 Volt und 12-24 Volt fur KFZ
Wasserfest, Vibrationsbestandig
Verschiedene Blitzfrequenzen einstellbar

Farben nach Wunsch
Gelb, blau, rot, orange, grun, weil3, gelb
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LED Akku-Warnleuchten - Serie Master-Flare
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Kofferset mit 6 Master-FLARE Akku Warnleuchten
o 6 Stlck Warnleuchte

Inkl. Ladebox 230 Volt und 12-24 Volt flr KFZ
Wasserfest, Vibrationsbestandig
Verschiedene Blitzfrequenzen einstellbar

Farben nach Wunsch
Gelb, blau, rot, orange, grun, weil3, gelb

Synchronisierbar—automatisch als Lauflicht, gemeinsames Aufblinken oder Blitzen, uvm.
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Absicherungsleuchte - Serie EURO Compact
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LED Absicherungsleuchte Serie EURO Compact
. Blitzleuchte mit oder ohne AKKU

. Einschalten durch aufklappen

. Einseitiger oder Doppelseitiger LED Blitz
. Warnfarben: gelb oder Blau

Auch als SET erhaltlich mit Synchron-Modus oder als Lauflicht
mehrerer Leuchten

www.intersignal.at
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