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HERGESTELLT AUS ALUMINIUM ZUR GEWICHTSREDUKTION – EINZIGARTIGES DESIGN MIT AIRFLOW PROFIL – LACKIERT DIREKT AB WERK

ÖSTER-
REICH



Trux TopBar G166
Trux Highway A163

VOLVO FM Globetrotter

Trux TopBar G164Trux LightBar H167



Trux hintere LightBar P162
Trux TopBar G163

Trux Adapterrohre E163

Trux Offroad B16-3
Trux U-Bar L16-2



Trux TopBar G162
Trux Offroad B163

VOLVO FM Low

Trux XLight K165
Trux UBar L162

Trux LightBar H167
Trux XBar H164



Trux TopBar G167
Trux Highway A16-3

Trux hintere LightBar P162Trux TopBar G161



Trux Offroad B142
Trux TopBar G162

VOLVO FMX Low

Trux TopBar G166



Trux hintere TopBar G161

Trux LightBar H167



 www.trux.se info@trux.se +46 (0)10-483 89 90 

INTERSIGNAL

PRODUKTPALETTE
A16-3
Passt:  
FM

Highway
Geschätzte Montagezeit: 
1 h
Fahrzeugüberhang: 
245 mm
Gewicht: 50 kg

B16-3
Passt:  
FM

Offroad
Geschätzte Montagezeit: 
1 h.
Fahrzeugüberhang: 
245 mm
Gewicht: 39 kg

B14-2
Passt:  
FMX

Offroad
Geschätzte Montagezeit: 
1 h
Fahrzeugüberhang: 
180 mm
Gewicht: 24 kg

G16-2
Passt:  
Schlafkabine 
(SLP)

Top-Bar
Geschätzte Montagezeit:  
1 h
Gewicht: 3,5 kg

G16-4
Passt:
Glob (HSLP) 
Glob XL (XHSL)

Top-Bar
Geschätzte Montagezeit:  
1 h
Gewicht: 4 kg

G16-6
Passt: 
Schlafkabine 
(SLP) 
Glob (HSLP)
Glob XL (XHSL)

Top-Bar
Geschätzte Montagezeit:  
1 h
Gewicht: 6,5 kg

G16-7
Passt: 
Schlafkabine 
(SLP) 

Top-Bar
Geschätzte Montagezeit:  
1 h
Gewicht: 4,5 kg

G16-1
Passt: 
Schlafkabine 
(SLP)

Hintere Top-Bar
Geschätzte Montagezeit:  
0,5 h
Gewicht: 3 kg

G16-3
Passt: 
Glob und Glob 
XL (HSLP und 
XHSL)

Hintere Top-Bar
Geschätzte Montagezeit:  
0,5 h
Gewicht: 3,5 kg

H16-4 X-Bar
Geschätzte Montagezeit: 
1 h
Fahrzeugüberhang: 
160 mm
Gewicht: 3,5 kg

H16-7 Light-Bar
Geschätzte Montagezeit:  
1 h
Fahrzeugüberhang: 
155 mm (0 mm auf FMX)
Gewicht: 4 kg

K16-5
Passt:
FM mit 
Kollisions
detektor

X-Light
Geschätzte Montagezeit: 
0,5 h
Fahrzeugüberhang: 
190 mm
Gewicht: 9,5 kg

L16-2 U-Bar
Geschätzte Montagezeit: 
0,5 h
Gewicht: 6 kg

P16-2 Hintere 
Light-Bar
Geschätzte Montagezeit:  
0,5 h
Gewicht: 2 kg

S-1 
0–2 500 mm  
S-2
2 501–5 000 
mm

Sideliner
Größenbestellung pro 
Paar

- Dachmontagen
Inklusive Front-Top Bar, 
hintere Top Bar, Zwi-
schenrohr und Gehwege

98186
Passt: 
TopBar G162 
TopBar G164
TopBar G166

Kabelsatz inkl. 
Volvo-An-
schlußstecker
Für 2x Rundumkenn-
leuchte (nur für Fahr-
zeuge mit werkseitiger 
Vorrüstung). Kabelfüh-
rung links.

98187
Passt: 
TopBar G162 
TopBar G164
TopBar G166

Kabelsatz inkl. 
Volvo-An-
schlußstecker
Für 2x Rundumkenn-
leuchte (nur für Fahr-
zeuge mit werkseitiger 
Vorrüstung). Kabelfüh-
rung rechts.

98188
Passt: 
TopBar G162 
TopBar G164
TopBar G166

Kabelsatz inkl. 
Volvo-An-
schlußstecker
Für 4x Dachscheinwerfer 
(nur für Fahrzeuge mit 
werkseitiger Vorrüstung 
SPOTP.R). Kabelführung 
links.
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DIE MONTAGEZEIT UMFASST NICHT DIE VERKABELUNG. DIE ANGEGEBENEN GEWICHTE  
BEZIEHEN SICH LEDIGLICH AUF DEN LAMPENBÜGEL - ZUBEHÖR NICHT EINGESCHLOSSEN.

BILDER ENTHALTEN ZUSATZAUSSTATTUNG.

 www.trux.eu b2b@intersignal.at +43 4852 20300


